الجمهورية الجزائرية الدبمقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات 
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي دورة: جوان 2014 
الشعبة: تقني رياضي 
اختبار في مادة: التكنولوجيا - هندسة كهربائية المدة: 04 سا و30 د 
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين: 
الموضوع الأول: نظام آلي لتشكيل قطع معدنية 
- يحتوي الموضوع على 9 صفحات من (19/01 إلى 19/09) 
- العرض من الصفحة )19/01 إلى الصفحة 19/07( 
- العمل المطلوب الصفحة (19/08) 
- وثيقة الإجابة الصفحة (19/09) 
1. دفتر الشروط المبسط: 
1- الهدف من التألية: يهدف هذا النظام إلى تشكيل قطع من قضبان معدنية على شكل حرف | 
تستعمل في الزخرفة. 
2- وصف التشغيل : يحتوي النظام على (6) أشغولات: 
- الأشغولة (1): الإتيان بالصندوق. 
- الأشغولة (2): تقديم وتثبيت القضيب المعدني. 
- الأشغولة (3): تشكيل القطعة. 
- الأشغولة (4): قطع القطعة المشكلة. 
- الأشغولة (5): عد وفك التثبيت. 
- الأشغولة (6): إخلاء صندوق القطع المشكلة. 
التشغيل: يضع العامل على البساط2 رزمة من 12 قضيب معدني الذي يكشف عنها الملتقط ۴ ثم 
يضغط على су‏ 
يدور البساط1 للإتيان بصندوق فارغ الذي يكشف عنه الملتقط ‏ ثم يدور البساط2 بواسطة المحرك 
М;‏ حتى الضغط على ع сайа‏ القضيب بواسطة الرافعة А‏ 
عملية التشكيل: يتم تشكيل جزء من القضيب بخروج САЗАН ДЫ А‏ حتى الضغط على 01 ثم يعود 
ساق الرافعة حتى الضغط على .со‏ 
عملية القطع: ينزل ساق الرافعة В‏ حتى الضغط على із Ы,‏ عملية القطع بواسطة الجملة (الرافعة 
В‏ والمحرك (Мз‏ حتى الضغط على رط عندها تعود الجملة حتى الضغط على Бо‏ 
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عملية عد وفك التثبيت: عند مرور القطعة المشكلة أمام خلية الكشف تبدأ عملية العد ويفك التثبيت. 
عملية إخلاء القطع المشكلة: عند مرور12 قطعة مشكلة يتم إخلاء الصندوق المملوء بواسطة الجملة 
(الرافعة 1 (М4 њай‏ 
ملاحظة: بعد انتهاء رزمة القضبان المعدنية يحرر الملتقط ۴ فيرن جرس التنبيه ليقوم العامل بتزويد 
البساط2 да)»‏ جديدة من القضبان المعدنية لانطلاق دورة أخرى. 
3- الاستغلال: تشغيل هذا النظام يتطلب وجود 3 عمال: 
- عامل مختص: يقوم بعمليات التهيئة والمراقبة والصيانة الدورية. 
- عاملان دون اختصاص: - تزويد البساط1 بصناديق فارغة وسحب المملوءة. 
- وضع رزمة قضبان معدنية جديدة على البساط2 وسحب الجزء 
المتبقي من القضيب في نهاية التشغيل. 
4- الأمن: حسب القوانين المعمول بها دوليا. 
П‏ التحليل الوظيفي: 
الوظيفة الشاملة: مخطط النشاط (А-0)‏ 


- قضبان معدنية 


يت صناديق فارغة 


- نظام آلي. 
- 3 عمال 


уу‏ (الطاقة): ,ع طاقة كهرباتية» Ер‏ طاقة هوائية. 

в‏ (الضبط): М‏ عدد القطع المشكلة. 

Е‏ (الاستغلال): Ашо‏ آلي- шапа‏ يدوي» Ай‏ توقف استعجالي. 
© (الالتزامات): تغيير برنامج الآلي المبرمج الصناعي „АРІ‏ 
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المناولة الزمنية: 
متمن الإنتاج العادي СРМ‏ 


اخلاء صندوق القطع المشكلة 


نهاية إخلاء الصندوق ووجود قضيب 


الاتيان بالصندوق 


تقديم وتثبيت القضيب 
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متمن القيادة ;414 ССІ‏ 
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الملتقطات 


المنفذات المتصدرة 


المنفذات 


-МІ‏ إنجازات تكنولوجية: 
1. دارة إلكترونية لكشف وعد 12 قطعة مشكلة: المضخم العملي مثالي 


Ұсс-12У 


العدداد في "0" 


دارة الكشف 
المبرمج الآلي الصناعي: نريد التحكم في المنفذ المتصدر لأشغولة الإتيان بالصندوق باستعمال المبرمج 
الآلي الصناعي» طابق خروج المبرمج М!‏ الصناعي يحتوي على مستبدل. 


التيار في كامل السلم يقدر ب .20тА‏ 


الآلي المبرمج الصناعي 
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711 . الوثائق التقنية للصانع: 


خصائص وشائع المرحل КА‏ 


لوحة مواصفات المحرك اللاتزامني ثلاثي الطور Му‏ وجدول اختيار أجهزة الحماية والتحكم. 


Zone عل‎ réglage | Fusible 
du relais الفاصمة‎ contacteur Masse 
مجال ضبط المرحل‎ LC1,LP1 مرجع المرحل‎ | АШ 
الحراري الملامس الحراري‎ 
الكهرومغناطيسي‎ 


Kg 
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الدارة المندمجة 5Х741,590‏ 
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العمل المطلوب 
1. التحليل الوظيفي التنازلي ۸0: 
س1: أكمل التحليل الوظيفي التنازلي على وثيقة الإجابة صفحة 19/09. 
П‏ التحليل الزمني: 
س2: أنجز متمن أشغولة قطع القطعة المشكلة من وجهة نظر جزء التحكم. 
س3: اكتب على شكل جدول معادلات التنشيط والتخميل لمتمن الأشغولة 1 (الاتيان بالصندوق) 
صفحة 19/04. 
س 4: ما هو دور المرحلة Х201‏ في متمن الأمن والمرحلة 2104 في متمن القيادة والتهيئة 
صفحة 19/04. 
ШІ‏ تحليل وانجازات تكنولوجية: 
س5: أكمل ربط دارة المعقب الهوائي لأشغولة تقديم وتثبيت القضيب على وثيقة الإجابة صفحة 19/09. 
الدارة الإلكترونية لكشف وعد 12 قطعة مشكلة صفحة 19/06: 
س6: أملء جدول تشغيل دارة الكشف على وثيقة АУ!‏ صفحة 19/09 
س7: احسب قيمة УА‏ إذا كانت ,=۸ 
لعد 12 قطعة مشكلة استعملنا عداد بدارتين مندمجتين 741.590 № 
مستعينا بالوثائق التقنية للصانع صفحة 19/07: 
س8: أكمل ربط دارة العداد على وثيقة الإجابة 19/09. 
س9: احسب التيار ДА‏ في وشيعة المرحل КА‏ ذات المرجع 720 Ше‏ أن „Мовѕаі-0У‏ 
المبرمج الآلي الصناعي صفحة 19/06: 
س10: ما هو نوع المستبدل المستعمل في دارة الخروج. 
س11: أ- احسب خطوة المستبدل. 
ب- احسب تيار الخروج І,‏ عند القيمة الرقمية .М(10000000);‏ 
س12: اكتب متمن أشغولة الإتيان بالصندوق بلغة المتمن (7210©1ع 1378386 ) حيث نمثل: 
المداخل: (1) Тариѕ‏ والمخارج: Outputs (О)‏ 
وظيفة الاستطاعة: دراسة المحرك Мі‏ مستعينا بالوثائق التقنية للصانع صفحة 19/07: 
س13: أ- كيف تقرن لفات ساكن المحرك على شبكة التغذية؟ علل إجابتك. 
ب- عيّن ЈА м)‏ الحراري المناسب لحماية المحرك. 
وظيفة التغذية وتحويل الطاقة: لتغذية المنفذات المتصدرة استعملنا محول أحادي الطور لوحة 
مواصفاته تحمل الخصائص التالية: 50117 ,300۷4 ,220/24۷ 
تجربة في الفراغ 26,4۷=مرلا ‹ /2201-,1] 
تجربة بدارة قصيرة تحت تيار ثانوي إسمي ІЛсс-20У. Pıcc=23,4W ‹ рсс= м‏ 
س14: احسب نسبة التحويل في الفراغ. 
س15: احسب المقادير المرجحة للثانوي Х‏ ,و/ -Қ,‏ 
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وثيقة الإجابة: 
ج1: التحليل الوظيفي التنازلي ۸0: 


نهاية العد و التفكيك 


عع 
مع 


АО 


7 : نفايات - تقارير 


ج5: المعقب الهوائي لأشغولة تقديم وتثبيت القضيب: 


ج6: جدول تشغيل دارة الكشف على مرور القطعة المشكلة: 

الحالة | المقحل 1 | التوتر و۷ | То‏ | المدخل 5 | المدخل ۸ | المخرج © 
غياب القطعة 
مرور القطعة 


ج8: دارة العداد: 


ЕШ Vcc 
м-л2-С-Е Ў 


init 


GND 


الموضوع الثاني: نظام تشكيل وتوضيب علب الياغورت 
يحتوي الموضوع على 10 صفحات من 19/10 إلى 19/19. 

19/15 وصف تشغيل النظام والموارد التقنية: من الصفحة 19/10 إلى الصفحة‎ ө 

19/16 المناولة الهيكلية صفحة‎ ө 

19/17 الأسئلة صفحة‎ ө 

19/19 أوراق الإجابة صفحة 19/18 و‎ ٠ 

1/ دفتر المعطيات : 

1/ هدف النظام الآلي: إن متطلبات النظافة والمردودية في الصناعات الغذاتية تستلزم معالجة آلية تخضع لمقاييس 

النظافة مع أقل تدخل لليد البشرية. 

2/ الوصف: النظام المدروس يقوم بصنع علب ياغورت ( مجموعات من б‏ علب)» ملتهاء غلقها وتقطيعها ثم إخلائها. 

لذا يتكون النظام مما يلي: 

" وحدة التقديم: تمكن من تقديم الشريط البلاستيكي الملفوف حول الأسطوانة 81 بواسطة المحرك МЕ‏ 

" وحدة التشكيل (القولبة): تمكن من تشكيل علب فارغة (مجموعة من 6 علب) انطلاقا من الشريط البلاستيكي 
بواسطة القالب العلوي والقالب السفلي. صعود القالب السفلي بواسطة الرافعة و0» هبوط القالب العلوي بواسطة 
الرافعة С)‏ بعد مدة زمنية تقدر ب 105 كافية لتسخين الشريط و ينتهي التشكيل برجوع الرافعتين معا. 

" وحدة الملء: تمكن من ملء علب الياغورت بواسطة 6 أنابيب صغيرة متحكم فيها بواسطة الكهروصمام Еу‏ الذي 
يفتح لمدة 55. هذه الوحدة موجودة على مسافة كافية من وحدة التشكيل لضمان تبريد العلب قبل ملئها. 

" وحدة غلق العلب: يتم غلق العلب بشريط لاصق و مطبوع ملفوف على الأسطوانة 82. 

" وحدة القطع: تمكن من قطع مجموعة العلب بواسطة السكين. 

" وحدة الإخلاء: تمكن من إخلاء المجموعات الجاهزة نحو مركز التخزين. 


3/ كيفية التشغيل: تنطلق الدورة بعد تحقيق الشروط الأولية التالية: 
" وجود الشريط البلاستيكي على الأسطوانة ВІ‏ يكشف عنها الملتقط 51. 
" وجود الياغورت في الخزان»ء يكشف عنه الملتقط б)‏ 
" وجود الشريط اللاصق و المطبوع على الأسطوانة 82ء يكشف عنه الملتقط و5. 


يتجزأ تشغيل النظام إلى 6 أشغولات: تشكيل» ملءء غلق» قطعء إخلاء وتقديم. 
أشغولة الغلق وأشغولة الإخلاء غير مدروسين. 
> الدورة الأولى: تشكيل (قولبة) العلب ثم تقديم الشريط. 
- صعود القالب السفلي بالرافعة Сә‏ لتسخين الشريط البلاستيكي. 
- تشكيل العلب بضغط القالب العلوي على الشريط البلاستيكي بهبوط الرافعة 1). 
- انتقال الشريط البلاستيكي بمسافة مضبوطة بواسطة المحرك МЕ‏ الملتقط 54 غير موضح في المناولة الهيكلية. 
> الدورة الثانية: ملء العلب» تشكيل ثم تقديم. 
- أثناء تشكيل المجموعة الخامسة من العلب» تعبئ المجموعة الأولى بفتح الكهروصمام Бу‏ لمدة 55. 
> الدورة الثالثة: قطع العلب» ملءء تشكيل وتقديم. 
- أثناء تشكيل المجموعة السابعةء تملء المجموعة الثالثة وتقطع المجموعة الأولى بهبوط السكين المثبت على 
الرافعة Сз‏ ويستمر التشغيل العادي إلى غاية نفاذ الشريط البلاستيكي. 
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تزويد النظام بأسطوانات الشريط البلاستيكي والشريط اللاصق المطبوع تتم يدويا. 
- عد المجموعات المشكلة محققة بواسطة عداد لا تزامني تشكل مخارجه العدد № 
لتحقيق التشغيل الجيد للنظام تم إضافة للعداد دارة منطقية تولد إشارتين: 
Х-1‏ إذا كان М>4‏ ×: يتحكم في عملية الملء 
Ү-І‏ إذاكان У М>6‏ في عملية القطع 
4/ الاستغلال: يتطلب هذا النظام حضور عاملين: 
- تقني خاص لعملية ӘУ)‏ المراقبة والصيانة. 
- عامل لتزويد النظام بأسطوانات الشريط البلاستيكي والشريط اللاصق المطبوع. 
5/ الأمن: حسب القوانين المعمول بها في المجال الصناعي. 


1/ التحليل الوظيفي: 
الوظيفة الشاملة: النشاط البياني ۸-0: 


© طاقة كهربائية علب ياغورت جاهزة 
© طافة هوائية 

© تعليمات الاستغلال Ж‏ 
© تقارير 


1/ المناولة الزمنية : 
متمن الإنتاج العادي (СРМ)‏ 
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متمن الأمن: Сб‏ متمن القيادة والتهيئة: ССІ‏ 


Е. AU.Réarm 


FırAU 
المرحل الحراري‎ : 1 


IGPN(1,3,4) زر الإيقاف الاستعجالي‎ : АО 


2011110 


Кбагт‏ : زر إعادة التسليح 


متمن أشغولة التقديم cle‏ 


صفحة 12 من 19 


ЛУ‏ المناولة المادية: 
1-الاختيار التكنولوجي للمنفذات؛ المنفذات المتصدرة والملتقطات: 


المنفذات 
- رافعة Сі‏ ذات فعل 
مزدوج. 
- رافعة Сҙ‏ ذات فعل 
مزدوج. 
- مقاومة التسخين 
111: محرك لا تزامني 
ثلاثي الطور إقلاع مباشر» 
اتجاه واحد للدوران مزود 
بمكبح بغياب التيار 
وبمخفض للسرعة. 


. Еу كهروصمام‎ == 


- رافعة Сз‏ ذات فعل 
مزدوج. 


المنفذات المتصدرة 
- موزع 4/2 ثنائي الاستقرار 
Су ‹аСү”‏ تحكم كهرو هوائي-2417 . 
- موزع 4/2 ثنائي الاستقرار 
0022002 تحكم كهرو هوائي-2417 . 
- 11: مؤجلة 


24ү ملامس كهرو مغناطيسي‎ :KM 
مؤجلة‎ “1; 


24У- ملامس كهرومغناطيسي‎ КЕ 
مؤجلة‎ : Т 


- موزع 4/2 ثنائي الاستقرار 
Сз‏ و00 تحكم هوائي. 


2- شبكة التغذية : ٨7‏ 50 , 220/380۷ . 


الملتقطات 
Су 11 -‏ تماسات ذهاية 
الشوط . 
Сао Сд -‏ تماسات نهاية 
الشوط . 
= تماس مؤجل 5 10. 


- 9: ماتقط سيعي сып‏ 
عن أسطوانة الشريط 
البلاستيكي. 

- و5: ماتقط كهرو ضوئي 
لتحديد انتقال الشريط 
البلاستيكي. 

.1 5 مؤجل‎ сн: - 


- 52: مذتقط المستوى 
للكشف عن وجود الياغورت 


فى الخزان. 


- 12: تماس مؤجل 55 


إو Сао‏ تماسات ذهاية 


الشوط . 


صفحة 13 من 19 


Мсс=12У, К-52КО 


VBE 5. 0,6У 5 Vz аа, 6,8У 


4- دارة ضبط درجة حرارة القالب السفلي: كل المضخمات العملية مثالية 


12V 220V 


الملتقط الحراري من نوع ۴0 . المقاومة Кт‏ 
لهذا ١‏ لملتقط تتغير بدلالة درجة الحرارة حسب 
العلاقة: 


1 +00) 


0 : درجة الحرارة. 
Ro=1000‏ 
°С!‏ *0=38,5.10 


صفحة 14 من 19 


1=55 


دارة التوتر المرجعي 


١ 


5- دارة توليد الإشارتين ‏ و لا: 


م١‏ أسطوانة الشريط 


البلاستيكي 
وضع العداد في الصفر 
- الشكل 4 - 
جدول الحقيقة لتوليد الإشارتين × و ۷ 
ХІҮ‏ 
010 
010 
010 
- الشكل 5 - | 60 0 
0| 1 
0| 1 
1| 1 
1| 1 
وثيقة الصانع للدارة المندمجة 511741590 
التمثيل المبسط للدارة المندمجة جدول الحقيقة 
Reset Inputs Outputs‏ 
Қо) | Roc) | Ко) | Коо | Qo | Qc | Ов | Qa‏ 
H H Т х ТЕЛЕ E ос OB‏ 
н нх LIL L|L‏ 


Да‏ الهيكليه: 


الأسئلة: 


التحليل الزمني. 
س1- أوجد متمن من وجهة نظر جزء التحكم لأشغولة التشكيل. 
س2- اكتب على شكل جدول معادلات التنشيطء التخميل والمخارج لأشغولة القطع (الصفحة 19/12). 
س 3- ارسم مخطط تدر ج المتامن ثم فسر الأوامر التالية: )1,3,4( ИСРМ‏ و )100( Е/ ССІ‏ 
وظيفة المعالجة: 
س4- لإحداث تأجيل قدره 55-ج] نستعمل الدارة الموضحة في الشكل2 (الصفحة 19/14). 
احسب قيمة سعة المكثفة للحصول على هذا التأجيل. 
س5- أكمل رسم دارة المعقب الكهربائي لأشغولة التقديم مع إضافة دارة التغذية والمخارج على ورقة 
الإجابة1 (الصفحة 19/18) 
س6- أكمل رسم دارة المعقب الهوائي لأشغولة а‏ على ورقة الإجابة1 ( الصفحة 19/18( 
س7- لتوليد الإشارتين × ولا نستعمل عداد لاتزامني الشكل 4 (الصفحة 19/15). 
مستعينا بجدول الحقيقة الشكل 5 (الصفحة 19/15) 
س1-7/ أوجد المعادلات المنطقية ل × ولا مختزلة (مبسطة). 
باستعمال وثيقة الصانع للدارة المنمذجة 5Х741,590‏ الشكل6 (الصفحة 19/15( 
س2-7/ أكمل رسم دارة هذا العداد والدارة التوافقية على ورقة الإجابة2 (الصفحة 19/19). 
س3-7/ ما هو دور البوابة " لاو " في دارة توليد الإشارتين 72 ولا ؟ 
س8- دارة ضبط درجة حرارة القالب السفلي: الشكل 3 ( صفحة 19/14) 
1-8/ أوجد قيمة التوتر М‏ 
2-8/ استخرج عبارة У‏ بدلالة У, Кт, Кз‏ مع العلم Мі-Уо‏ 
3-8/ أوجد قيمة Кт‏ ثم У‏ من أجل Ө =100°С‏ 
4-8/ أكمل جدول تشغيل دارة ضبط درجة الحرارة المبين على ورقة الإجابة2 (الصفحة 19/19) 


نظام ثلاثي الطور: 
س9- да‏ المقادير الكهربائية لشبكة التغذية ثلاثية الطور .220/380У : 50 Нх‏ 
وظيفة الاستطاعة: 
س10- لوحة الاستعلامات للمحرك МЕ‏ تحمل الخصائص التالية: 
220/380V , 50 Hz, 960tr/min , 1,5 КМ, 3,5A , соѕф =0,84‏ 

1-0/ أكمل شكل دارة الاستطاعة على ورقة الإجابة2 (صفحة 19/19) 
2-0/ احسب الانزلاق و ме‏ الأقطاب 
3-10/ احسب الاستطاعة الممتصةء الارتكاسية (المفاعلة) . 
4-10/ احسب المردود والعزم المفيد. 


صفحة 17 من 19 


ورقة الإجابة 1 


ج 5- دارة المعقب الكهربائي: 


دارة التغذية 


دارة المخارج 


24У ره‎ 


ج 6- دارة المعقب الهوائي لأشغولة القطع 


صفحة 18 من 19 


ورقة الإجابة 2 


ج2-7/ دارة توليد الإشارتين УХ‏ 
М‏ 4 


КТ 


Ос Ф 


5М741590 


Roc) Roc) Кос) Бәс) 


4-80[ جدول تشغيل دارة ضبط درجة حرارة 

ашы‏ | 705 عه صن هيه لمر وي 
V2<V3‏ 
V2 > V3‏ 


ج 1-10/ دارة الاستطاعة للمحرك :МЕ‏ 


адь‏ النموذجية و سلم التنقيط 
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امتحان شهادة البكالوريا دورة : 2014 
المادة : تكنولوجيا هندسة كهربائية الشعبة: تقني رياضي 


عناصر الإجابة (الموضوع الأول) 


ج1. التحليل الوظيفي التنازلي 80 : 


7: نغايات - تقارير 


+ Х104.Х4 


А 


43 ав - | KM3 


2 


صفحة 1 من 4 


العلامة 
مجزأة | المجموع 
0.125х16‏ 
02 
0.2х10‏ 
02 


تابع الإجابة النموذجية المادة : تكنولوجيا هندسة كهربائية الشعبة: تقني رياضي 


عناصر الإجابة (الموضوع الأول) 


ج3: جدول معادلات التنشيط والتخميل للأشغولة 1 


المراحل التنشيط التخميل 
x11 X12.X1+X200 X10‏ 
X12 +X200 X10.X104.X1.f x11‏ 
X10 +X200 X11.k X12‏ 


ج 4 : دور المرحلة Х201‏ في متمن الأمن 

ө‏ إنتاج عادي للنظام الآلي أو تسمح بتطور متمن الإنتاج العادي. 
دور المرحلة 104 في متمن القيادة والتهيئة 

«الإذن بالتشغيل الآلي 


ج5 : دارة المعقب الهوائي للأشغولة تقديم وتثبيت القضيب: 


ج6: . جدول تشغيل خلية الكشف: 


الحالة المقحل ,1 | التوتر و/آ | Т‏ | المدحل 5 | Вор‏ المحرج © 


غياب القطعة жайда‏ 0 متوقف 0 1 0 


مرور القطعة متوقف +12V‏ متشبع 1 0 1 


صفحة 2 من 4 


العلامة 
مجزأة المجموع 
0.5Х3‏ 
01.5 
0.5 
0.5 01 
0.2Х10‏ 
02 
0.125х12‏ 
01.5 


تابع المادة : تكنولوجيا هندسة كهربائية الشعبة: تقني رياضي 


عناصر الإجابة (الموضوع الأول) 


: R=], إذا كانت‎ уд ج 7 : حساب قيمة‎ 
يط‎ Ма. бұ 
R,+R, 2R, 2 


ج 8 : دارة العداد لعد 12 قطعة مشكلة: 


06272 


GND 


ج 9 : أ- حساب التيار المار في وشيعة المرحل: 
Vee = Қа о Уса‏ 


-УшсУаш. 12. д‏ ير 
Ры 0‏ 
ج10 : نوع المستبدل : مستبدل رقمي تماثلي СМА‏ 
ج11 : أ -حساب خطوة المستبدل: 
ар. 2010: _ 20107‏ 


-0.078лА 


25-42 Ж 255 


ب - حساب А‏ ر[ عند القيمة الرقمية М(10000000)‏ : 


lout = ور( 27).و‎ 
(М),, = (10000000), -128 
lout - 0.078.128 - 84 


صفحة 3 من 4 


مجزأة 


0.5Х2 


0.5 
إشارة 
الساعة 
0.5 
إرجاع 
الصفر 


0,5 
М-12 


0.5 
التغذية‎ 
(Хсс,СХ) 


0.5 


0.25Х2 


0.25Х2 


العلامة 
ة | المجموع 


01 


02 


0.75 


0.5 


01 


تابع الإجابة النموذجية المادة : تكنولوجيا هندسة كهربائية الشعبة: تقني رياضي 
عناصر الإجابة (الموضوع الأول) 


ج12 : المتمن الموافق لأشغولة الإتيان بالصندوق بلغة المتمن (өғаісег)‏ 


O1 | КМ; П хі‏ المداخل 

0.2х5 | 12 х, 

Хш‏ 13 | المخرج 

0.25 | 14 f 

| 15 8 

1.25 

ج13 : أ- تقرن لفات ساكن المحرك بالإقران نجمي. لأن كل لف يتحمل 220۷ | 0252 

شدة التيار الممتصة في الإقران النجمي 12.68 ОУ‏ المرحل الحراري 05 
المناسب في الجدول هو: 221308 1۸ 01 

ج14 : حساب نسبة التحويل: 
0.25х2 шеш Йду‏ | 0.5 
U, 220‏ 


0.25х2 د‎ ВОЮ 
ج ب[ »ا € = برى‎ 1 == =12.5А 
N IN IN IN Му 220 
р. 234 
ГЕИ. ИИИ е 
0.25х2 5 73 (12.5)? 
0.25х2 2, - те. 0.1220 0.1920 
Г 12.5 


02 0.25х2 Х; - [27 = Р, - 892 


صفحة 4 من 4 


الإجابة النموذجية وسلم التنقيط لموضوع مقترح لامتحان البكالوريا دورة: جوان 2014 
اختبار مادة : تكنولوجيا (هندسة 43445( الشعبة: تقني رياضي المدة : 04 ساو 30 د 


عناصر الإجابة للموضوع الثاني 


ج1 / متمن أشغولة التشكيل : 


X44X4 + 0 
X40X4 X104 X41 
хау X42 
Ха2С31 Хаз 
хау + X43C30 Хи 


+ X44 + 0 
- X200 
Хад + X200 
X40 + X200 


صفحة 1 من 7 


الإجابة النموذجية وسلم التنقيط لموضوع مقترح لامتحان البكالوريا دورة: جوان 2014 


اختبار مادة : تكنولوجيا (هندسة كهربائية) 


ج3/ مخطط تدرج المتامن : 


рау‏ لشعبة: تقني رياضي 


А 

У й СЗ 

9 М 
ж % 2 

Ў e 1 
2 0 

“% 
са متمن القيادة والتمينة‎ ٠. ЕЯ 
G8 0 


متمن الانتاج العادي СРМ‏ ® )9 


تفسير الأمر (1,3,4) [1/621: أمر تهيئة صادر من متمن القيادة و التهيئة بتهيئة الاشغولات 
)1( ‹ (3) و (4) لمتمن الإنتاج العادي و يختفي بمجرد تنفيذه 


تفسير الأمر )100( Е/ССІ‏ : أمر ارغام صادر من متمن الأمن لمتمن القيادة و التهيئة المرحلة 


الابتدائية (100) و تخميل باقي المراحل و يبقى ساري 


|= xc 


0,6 - 417 


=1004F 


=1- € < етс =1- =5 E n1 25 
Үгс Veg ҰхС V ee 


52101-74) 


المفعول йы‏ وال الخلن 


V (= их а 
1/ 


гі “4; 


ЖА Уы 6,8 1 


وات 
,1 


صفحة 2 من 7 


المدة : 04 سا و 30 د 


0,25 


0,25 


0,25 


0,25 


0,25 


0,25 


01 


01 


الإجابة النموذجية وسلم التنقيط لموضوع مقترح لامتحان البكالوريا دورة: جوان 2014 


اختبار مادة : تكنولوجيا (هندسة كهربائية) 


ج5 / المعقب الكهربائي لأشغولة التقديم : 


دارة المخارج 


Тҙ 


КМ 


РА 


الث لشعبة: تقني رياضي 


X200 


×201 يمكن تعويض 200× ب‎ 
Хо Хи 
<қ> 


صفحة 3 من 7 


المدة : 04 سا و 30 د 


24۷ 


الإجابة النموذجية وسلم التنقيط لموضوع مقترح لامتحان البكالوريا دورة: جوان 2014 
اختبار مادة : تكنولوجيا (هندسة 43445( الشعبة: تقني رياضي المدة : 04 سا و 30 د 


ج6 / المعقب الهوائي لأشغولة القطع : 


X200 


صفحة 4 من 7 


20 Р 5 E РА В 
АЕ. ад 2. الإجابة النموذجية وسلم التنقيط لموضوع مقترح لامتحان البكالوريا‎ 
3 : اختبار مادة : تكنولوجيا (هندسة كهربائية) الشعبة: تقني رياضي المدة‎ 


ج7 / توليد الإشارتين × و ¥ . 
1-7/ عبارة × و ¥ : 590 
جدول الحقيقة : جداول کارنو : 


БІ 1... Е 
دور البوابة " لاو " في دارة توليد الإشارتين × ولا هو تثبيت ( توقيف) العد عند القي‎ /3-7 
.111 المنطقية‎ 


صفحة 5 من 7 


الإجابة النموذجية وسلم التنقيط لموضوع مقترح (лыу‏ البكالوريا دورة: جوان 2014 
اختبار مادة : تكنولوجيا (هندسة كهربائية) الشعبة: تقني رياضي المدة : 04 سا و 30 د 


ج8 / دارة ضبط درجة حرارة القالب السفلي. 


ў 22.19 ЕТТЕР 


База” 


ЗЕ 
v= -12-3У/ (ү-ҙу 


У ‚Кт, Кз بدلالة‎ У, عبارة‎ / 2-8 


Rg +R, 2 اسم التوثر‎ 


ў, = РУ تركيب تابع‎ 


9-1009С من أجل‎ У ثم‎ Кт قيمة‎ / 3-8 
Кт-Ко(1:-00) = 100(1-+38,4.10*х100) = 138,50 


_ 1000 + 138,5 


= = 7 
4 1000--3-342% 


۷, قيمة‎ 
| 172 < ҮЗ | 15У 
| 172 > ҮЗ | оу 


ج9 / تفسير المقادير الكهربائية لشبكة التغذية ثلاثية الطور 


220У‏ توتر بسيط (توتر بين طور وحيادي) 
380У‏ توترمركب АЯ)‏ بين طورين) 
7 : تواتر الاستعمال 


صفحة 6 من 7 


الإجابة النموذجية وسلم التذقيط لموضوع مقترح لامتحان البكالوريا دورة: جوان 2014 
اختبار مادة : تكذولوجيا (هندسة كهربائية) الشعبة: تقني رياضي المدة : 04 سا و 30 د 


1-0 / دارة الاستطاعة : 


: حساب الانزلاق‎ / 2-0 
п = 960itr/mn + n, ت-‎ 71 


1000-950 
16000 


g = 4% 


2- = 0.04 


حساب عدد الأقطاب : 


3-0 / حساب الاستطاعة الممتصة و الارتكاسية : 


Р,=43.01.соѕф - У3.380.3,5.0,84-1925// اماس‎ аа 
О-У3//.18іпо-4/3.380.3,5.0,54-1250/АР ый уу! الاستطاحة‎ 


4-10 / حساب المردود و العزم المفيد 2 


1500 
ومو‎ =1 4,93 М.т 


صفحة 7 من 7 


